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DSP 继电器

●小型：宽度(11mm)×长度(20mm)×高度(10.5mm)。
●触点 大通断容量2,000VA。
●耐浪涌电压5,000V。
●有磁保持型。
●备有印刷板插座。

小型1a 8A(AC) 5A(DC)，1a1b/2a 5A(AC/DC)有极性继电器。

特 点

●测量仪器。
● 工业用设备。

NC机器、温控器、可编程控制器 

● 信息终端设备。
打印机、数据记录仪

● 办公设备
复印机、传真机

用 途

DC3V DC5V DC6V DC9V DC12V DC24V

对应RoHS
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电阻法

　4.单稳态型：施加线圈额定电压时、触点最大容许电流下。

双线圈磁保持型：施加线圈无励磁时、触点最大容许电流下。

(0.2A)
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1．关于一般注意事项，请参照继
电器的使用注意事项。
2．关于继电器的焊接
自动焊接的时候，请注意以下条件。

1)预热加热：120℃以下，120秒以内

2)焊接安装：260℃±5℃，6秒以下内

3．关于清洗
在进行自动清洗的情况下，建议采用沸
水清洗。请避免使用超声波洗净。
4．关于外部磁场
DSP功率继电器是高灵敏度有极性的继
电器，因此如果在强度磁场下使用时，
会影响到器件的特性，请加以注意。

5．关于线圈驱动电源
线圈驱动电源原则上为完全直流。包含波纹的情况下，虽
然可在波纹率5％以下使用，但因在特性上存在若干差异，
建议通过实际使用中的电路进行确认。电源的波形原则上
采用方形波。
6．本继电器(1a1b型)在动作时和复位时a触点和b触
点有时会同时接通，因此实际使用时，请注意。

商品名称
UL/C-UL认证品(Recognized) CSA认证品(Certified) TÜV认证品

文件编号 认证额定 文件编号 认证额定 文件编号 认证额定

1a

E43028 8A 125V, 250V AC
1/6 HP 125V, 250V AC
5A 30V DC
B300

LR26550
等

8A 125V, 250V AC
1/6 HP 125V, 250V AC
5A 30V DC
B300

B 1311
13461 342

8A 250V AC(cosφ＝1.0)
5A 250V AC(cosφ＝0.4)
5A 30V DC(0ms)

1a1b

E43028 5A 125V, 250V AC
1/6 HP 125V, 250V AC
5A 30V DC
30W Max. : 1A 30V DC-0.24A 125V DC

LR26550
等

5A 125V, 250V AC
1/6 HP 125V, 250V AC
5A 30V DC
B300
30W Max. : 1A 30V DC-0.24A 125V DC

B 1311
13461 342

5A 250V AC(cosφ＝1.0)
3A 250V AC(cosφ＝0.4)
5A 30V DC(0ms)

2a
E43028 5A 125V, 250V AC

1/10 HP 125V, 250V AC
5A 30V DC

LR26550
等

5A 125V, 250V AC
1/10 HP 125V, 250V AC
5A 30V DC

B 1311
13461 342

5A 250V AC(cosφ＝1.0)
3A 250V AC(cosφ＝0.4)
5A 30V DC(0ms)

国外标准
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CAD (http://device.panasonic.cn/ac) CAD mm

AGP2800, AGP2802

仅双线圈磁保持型

AGP2820, AGP2822


